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1 Einfiihrung in eCos
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1 Einfiihrung in eCos

Prozessorvielfalt in der Echtzeitwelt
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1 Einfiihrung in eCos

eCos
Embedded Configurable Operating System

“eCos is an embedded, highly configurable, open-source,
royalty-free, real-time operating system”

@ Urspriinglich von der Fa. Cygnus Solutions entwickelt (1997)
@ Priméares Entwurfsziel:

o “deeply embedded systems”
e “high-volume application”
@ “consumer electronics, telecommunications, automotive, ..”

@ Zusammenarbeit mit Redhat (1999)
@ Seit 2002 quelloffen (GPL)

®
I http://ecos.sourceware.org m
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1 Einfithrung in eCos

Unterstutzte Plattformen

http://www.ecoscentric.com/ecos/examples.shtml

Fujitsu SPARClite

Matsushita MN10300

Motorola PowerPC

Advanced RISC Machines (ARM)
Toshiba TX39
Intel Strong ARM
Intel x86

Infineon TriCore
Hitachi SH3
NEC VR4300
MB8683X
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1 Einftihrung in eCos

eCos Systemarchitektur

Hardware Abstraction Layer

@ Abstrahiert CPU- und plattformspezifische Eigenschaften
o Kontextwechsel

Interruptverwaltung

CPU-Erkennung, Startup

Zeitgeber, 1/0-Registerzugriffe

‘ Application ‘
Kernel (C-)API || Posix (C-)API Socket API
cyg_thread_create(...) || pthread_create(...)

‘ il (o) ‘ Netzwerk-Stack

Synchronisation, Threads, ISR/DSR

-
Hardware
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1 Einfiihrung in eCos

eCos Systemarchitektur

Uberblick
Application
Kernel (C-)API Posix (C-)API
(©) ©) Socket API
cyg_thread_create(...) pthread_create (...)
A
HW 1
Kernel (C++ v
- (C++) Netzwerk Stack | “"@°"@99 |
Synchronisation, Threads, ISR/DSR |
________________________________________________________ 4
. Hardware Abstraction Layer (HAL) !
Treiber - HW
Initialisierung, Kontext, Interrupts abhangig :
Y
Hardware
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1 Einfiihrung in eCos

eCos Systemarchitektur

Kernel

@ Implementiert in C++
@ Feingranular konfigurierbar
e Verschiedene Schedulingstrategien (Bitmap/Multilevel Queue)
e Zeitscheibenbasiert, praemptiv, prioritatenbasiert
@ Verschiedene Synchronisationsstrategien
o Mutexe, Semaphore, Bedingungsvariablen
o Messages Boxes
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‘ Application ‘
K | (C-)API || Posix (C-)API
ernel (C-) osix (C-) Socket AP
cyg_thread_create(...) pthread_create(...)
Hardware‘ Abstract|on Layer (HAL)
Initialisierung, Kontext, Interrupts

‘ Hardware
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1 Einfthrung in eCos

eCos Systemarchitektur

Kernel — Interruptbehandlung

@ Aufteilung wie in OoStubs
@ Interrupt Service Routine (ISR)
e Unverzlgliche Ausfiihrung
@ Asynchron
e Kann DSR anfordern
@ Deferred Service Rountine (DSR)
o Verzdrgerte Ausfihrung (beim Verlassen des Kernels)

@ Synchron

‘ Application ‘
Kernel (C-)API || Posix (C-)API Socket AP
cyg_thread_create(...) || pthread_create(....)

_ Netzwerk StaCk
Treiber Hardwar.e Abstractlon Layer (HAL)
Initialisierung, Kontext, Interrupts
‘ Hardware
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1 Einftihrung in eCos

eCos Entwicklungszyklus

@ Erstellen einer Konfiguration (configtool/ecosconfig)

© Kopieren ausgewahlter Komponenten (configtool/ecosconfig)
© Erstellen einer Betriebssystembibliothek

© Entwicklung der eigentlichen Anwendung

@ Kompilieren des Gesamtsystems

O ot [ ][ ] [Comon ]
1 : { ecos.ecc H lib/ H libtarget.a ‘
o | |
eCos Repository f--1---
app.elf
/proj/idezs/tools/... lokales Arbeitsverzeichnis

Wichtig!
Fir jede Ubung wird eine Konfiguration vorgegeben (Schritte 1-3)
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1 Einftihrung in eCos

eCos Systemarchitektur

Application Programming Interface (API)

@ Kernel API

o vollstandige C-Schnittstelle
o siehe Dokumentation

@ (Optionale) Posix Kompatibilitatsschicht

o Scheduling Konfiguration, pthread_x
e Timer, Semaphore, Message Queues, Signale, ...

Application

‘ Kernel (C++)

Netzwerk Stack
Synchronisation, Threads, ISR/DSR

) Hardware Abstraction Layer (HAL)
Treiber o
Initialisierung, Kontext, Interrupts
‘ Hardware
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1 Einfiihrung in eCos

eCos Systemstart

@ vectors.S
e Hardwareinitialisierung M

o Globale Konstruktoren
‘>{ cyg_hal_invoke_constructors() ‘
9 cyg_start ()
e Hardwareunabhangige Vorbereitungen (@ era_start)
Q cyg_user_start () cyg_prestart()

e Einsprungpunkt fir Anwendungscode! cyg_package_start()
e Erzeugen von Threads

© Starten des Schedulers

N

©

cyg_user_start()

4 Cyg_Scheduler::start()

Wichtig!

In allen Ubungsaufgaben MUSS Man cyg_user_start () Uberschreiben
und dort alle Threads anlegen. Die Funktion muss zurlickkehren!
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1 Einfthrung in eCos 1 Einftihrung in eCos

eCos-Threads eCos Beispielanwendung

Threadzustande und Ubergénge Threads erzeugen

° #inplude <cyg/kernel/kapi.h>
@ Thread wird im Zustand suspended cyg_thread_create() ‘(’O'd N RV
erzeugt. cyg_addrword_t sched_info, @ Einbinden der ndtigen
@ suspend_count = 1 cyg_thread_entry_t* entry, )
- o suspend_count == 0 suspend_count > 0 cyg_addrword_t entry_data, Headerdatei
e cyg_thread_resume () aktiviert chgr* name, )
void« stack_base, @ Anlegen eines neuen
@ suspend_count-- cyg_ucount32 stack_size, eCos-Threads
e cyg_thread_suspend () suspendiert cyg_thread_delay() cyg_handle_t+ handls,

cyg_threadx thread
@ suspend_count++

)5

SLEEPING

delay, mutex, semaphore wait _ s :
o y . P ) return; Ausfuhrliche Dokumentation
e Threadfunktion kehrt zuriick EXITED http://ecos.sourceware.org/docs-latest/ref/kernel-thread-create.html
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1 Einftihrung in eCos 1 Einflihrung in eCos

eCos Beispielanwendung eCos Beispielanwendung
Threads erzeugen Threads erzeugen
#include <cyg/kernel/kapi.h> #include <cyg/kernel/kapi.h>
void cyg_thread_create void cyg_thread_create
cyg_addrword_t sched_info, . . cyg_addrword_t sched_info, Y i
cyg_thread_entry_tx entry, ° Schedullng Informationen cyg_thread_entry_tx entry, Thread Elnsprungpunkt
cyg_addrword_t entry_data, @ z.B. MLQ-Scheduler cyg_addrword_t entry_data, @ Funktionszeiger
charx name, . charx name,
void* stack_base, e Threadprioritat void* stack_base, @ Signatur:
cyg_ucount32 stack_size, . cyg_ucount32 stack_size, ‘
cyg_handle_t+ handle, o Datentyp cyg_uint8 cyg_handle_tx handle, void (x) (cyg_addrword_t)
cyg_threadx thread cyg_threadx thread
)s D
Ausflihrliche Dokumentation Ausflhrliche Dokumentation
http://ecos.sourceware.org/docs—-latest/ref/kernel-thread-create.html http://ecos.sourceware.org/docs—-latest/ref/kernel-thread-create.html
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1 Einfthrung in eCos

eCos Beispielanwendung

Threads erzeugen

#include <cyg/kernel/kapi.h>

void cyg_thread_create

(
cyg_addrword_t sched_info,
cyg_thread_entry_t* entry,
cyg_addrword_t entry_data,
charx name,
voidx stack_base,
cyg_ucount32 stack_size,

@ Thread Parameter
@ Beliebige Ubergabeparameter

e z.B. Zeiger auf threadlokale

1 Einftihrung in eCos

eCos Beispielanwendung

Threads erzeugen

#include <cyg/kernel/kapi.h>
void cyg_thread_create

cyg_addrword_t sched_info,
cyg_thread_entry_t* entry,
cyg_addrword_t entry_data,
charx name,

voidx stack_base,

@ Beliebiger Threadname
@ Tipp: (gdb) info threads

cyg_handle_tx handle, Daten
cyg_threadx thread
D

Ausfuhrliche Dokumentation

http://ecos.sourceware.org/docs—latest/ref/kernel-thread-create.html
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1 Einfiihrung in eCos

eCos Beispielanwendung
Threads erzeugen

#include <cyg/kernel/kapi.h>

void cyg_thread_create
cyg_addrword_t sched_info, @ Basisadresse des
cyg_thread_entry_tx entry,

Threadstacks (— &stack[0])
cyg_addrword_t entry_data,
char* name, ()] cyg_uintB-Al’I’ay

voidx stack _base, L.
@ Global definieren

cyg_ucount32 stack_size,
cyg_handle_tx handle, N Datensegment!

cyg_threadx thread
)s

Ausflhrliche Dokumentation

http://ecos.sourceware.org/docs—-latest/ref/kernel-thread-create.html
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cyg_ucount32 stack_size,
cyg_handle_tx handle,
cyg_threadx thread

IE

Ausfuhrliche Dokumentation

http://ecos.sourceware.org/docs-latest/ref/kernel-thread-create.html

Franzmann, Hoffmann, Stilkerich (Informatik ¢ Anwendungsentwicklung mit Ecos WS 2012/13 14/18

1 Einfiihrung in eCos

eCos Beispielanwendung
Threads erzeugen

#include <cyg/kernel/kapi.h>
void cyg_thread_create

cyg_addrword_t sched_info,
cyg_thread_entry_tx entry,
cyg_addrword_t entry_data, . .
chars name, @ StackgrdfBe in Bytes
voidx stack _base,
cyg_ucount32 stack_size,
cyg_handle_tx handle,
cyg_threadx thread
Ik

Ausfuhrliche Dokumentation

http://ecos.sourceware.org/docs—-latest/ref/kernel-thread-create.html
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1 Einfthrung in eCos

eCos Beispielanwendung

Threads erzeugen

#include <cyg/kernel/kapi.h>
void cyg_thread_create
(

cyg_addrword_t sched_info,

cyg_thread_entry_tx entry, @ Eindeutiger Identifikator
cyg_addrword_t entry_data,

e e zur “Steuerung” z.B.:
voidx stack_base,
cyg_ucount32 stack_size,
cyg_handle_tx handle,
cyg_threadx thread

IE

— cyg_thread_resume (handle)

Ausfuhrliche Dokumentation

http://ecos.sourceware.org/docs—latest/ref/kernel-thread-create.html

Franzmann, Hoffmann, Stilkerich (Informatik ¢ Anwendungsentwicklung mit Ecos WS 2012/13 14/18

1 Einfiihrung in eCos

eCos Beispielanwendung

Programmieren, Kompilieren, Debuggen

Wichtig!

Zu jeder Ubungsaufgabe wird eine eCos Konfiguration bereitgestellt.

Makefiles werden mit “cmake” generiert.

Vorgabe herunterladen, entpacken, Verzeichnis betreten
Nétige Umgebungsvariablen setzen: source ecosenv.sh
Eigene Quelldateien (nur) in cMakeLists.txt €intragen
puild Verzeichnis betreten — out-of-source build’
Makefiles erzeugen: cmake .. (cmake PUNKT PUNKT!)
Alles kompilieren: make

Im Simulator ausfiihren (debuggen): make run (make debug)

000000

Twww . cmake . org/Wiki/CMake_FAQ#Out—-of-source_build_trees
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1 Einftihrung in eCos

eCos Beispielanwendung
Threads erzeugen

#include <cyg/kernel/kapi.h>
void cyg_thread_create

@ Speicher flr interne
cyg_addrword_t sched_info, Fadeninformationen
cyg_thread_entry_t* entry,

cyg_addrword_t entry_data, e Fadenzustand u.a.
char* name,

voidx stack_base,

suspend_count
Cyg_ucount32 stack_size, @ Vermeidung von dynamischer
cyg_handle_tx handle,

cyg_thread* thread Speicherallokation im Kernel
IE

Ausfuhrliche Dokumentation

http://ecos.sourceware.org/docs-latest/ref/kernel-thread-create.html
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1 Einfiihrung in eCos

eCos Beispielanwendung
Hallo Welt!

#include <cyg/hal/hal_arch.h>
#include <cyg/kernel/kapi.h>
#include <stdio.h>

#define MY_PRIORITY 11

#define STACKSIZE (CYGNUM_HAL_STACK_SIZE_MINIMUM+4096)
static cyg_uint8 my_stack [STACKSIZE];

static cyg_handle_t my_handle;

static cyg_thread my_thread;

static void my_entry(cyg_addrword_t data) {

int message = (int) data;

printf ("Beginning execution: thread data is %d\n", message);

for (53)
printf ("Hello World!\n"); // \n flushes output (alternative fflush (0))
cyg_thread_delay (100); // Delay for 100 % 10ms = 1 second

}

void cyg_user_start(void) {
printf ("Entering cyg_user_start() function\n");
cyg_thread_create (MY_PRIORITY, &my_entry, 0, "thread 1", my_stack, STACKSIZE,
&my_handle, &my_thread);
cyg_thread_resume (my_handle);
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2 Ubungssystem 3 Fragen

Ubungssystem - Qemu Emulation

@ Qemu-Simulation eines x86-Computer

@ Virtualisierte Hardware

Prozessor

Hauptspeicher

IDE-Festplatte F ?
2x serielle Schnittstelle (RS-232)

Sound Blaster 16 ~» DAC rag e n '
10/100M Ethernet

VGA-Bildschirm
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