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Shared-Memory und Semaphore

Programmieren Sie ein Erzeuger-Verbraucher-System, das einzelne Zeichen iber einen Ringpuffe
Ubertragt. Der Erzeugerprozess liest von der Standard-Eingabe und schreibt in den Ringpuffer, der
Verbraucherprozess liest aus dem Ringpuffer und schreibt auf die Standard-Ausgabe. Im einzelner
sollen Erzeuger und Verbraucher die nachfolgende Funktionalitéat haben.

Erzeuger:

Der Prozess erzeugt ein Shared-Memory-Segment und die fur die Koordinierung benétigten Sema-
phore. Der Key fur diese Datenstrukturen soll mittelk(3) aus dem Directory

Iprojlidsp/ <login> [aufgabe8
gewonnen werden. Am Anfang des Shared-Memory-Segments soll eine Verwaltungsdatenstruktur
angelegt werden, die alle Daten enthalt, die fur die Verwaltung der Kommunikation bendtigt werden.
AuRBerdem liegt der Kommunikationspuffer im Shared-Memory. Der Puffer soll als Ringpuffer be-
nutzt werden. Die GroRe des Ringpuffers soll Giber eine Macro-Definition in einer include-Datei fest-
gelegt werden. Testen Sie Ihr Programm mit den Pufferlangen 1024, 12, 2 und 1, fir die Abgabe ist
PuffergréRe 12 einzustellen. Die Schreiboperationen auf dem Ringpuffer miissen so mittels Semaphc
re koordiniert werden, dass der Ringpuffer nicht Gberlauft und konkurrierende Zugriffe von Erzeuger
und Verbraucher nicht zum Verlust von Daten fuhren!

Beim Start des Erzeugers uberpriift dieser, ob bereits ein Erzeuger existiert und terminiert in diesem
Fall. Beim Beenden wartet der Erzeuger, bis alle Daten aus dem Ringpuffer gelesen wurden, termi-
niert dann den Verbraucher durch das Signal SIGPIPE und léscht sowohl das Shared-Memory Seg
ment als auch die Semaphore.

Verbraucher:

Der Verbraucherprozesdtacheddas Shared-Memory-Segment und Uberprift, dass noch kein Ver-
braucher existiert. Existiert bereits ein Verbraucher, terminiert er mit einer Fehlermeldung. Existiert
noch kein Verbraucher, schreibt er seine Prozess-Id in die Verwaltungsstruktur, beginnt aus dem
Ringpuffer zu lesen und die Daten auf dem Standardausgabekanal auszugeben. Am Ende der Datt
Ubertragung wird er vom Erzeuger mit dem Signal SIGPIPE terminiert. Er muss sich nicht weiter um
AufrAumarbeiten kimmern.

Es soll mdglich sein, den Verbraucher mit dem Signal SIGINT abzubrechen. In diesem Fall meldet
sich der Verbraucher ab (er signalisiert mit Prozess-Id "-1" in der Verwaltungsstruktur, dass kein Ver-
braucher mehr vorhanden ist!) und terminiert. Danach soll es moglich sein einen neuen Verbraucher
zu starten, der mit der Ausgabe fortféhrt.

Beachten Sie hierbei, dass SIGINT an beliebiger Stelle eintreffen kann, auch wahrend gerade Dater
aus dem Ringpuffer gelesen werden. Die Verwaltungsdaten (z. B. Schreib/Lese-Indizes/Semaphore
durfen dabei auf keinen Fall in einen inkonsisten Zustand geraten
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Hinweise:

Da sowohl Erzeuger als auch Verbraucher Semphore und Shared-Memory benétigen, sind die dafu
notwendigen Funktionen in je zwei eigenstéandige Dateien auszulagenrcgndshm.g. Die Pro-
totypen dafir sollen in der Headerdatemmon.habgelegt werden. Erzeuger und Verbraucher sind
entsprechend iarzeuger.cundverbraucher.c zu implementieren. Zur automatischen Ubersetzung

ist ein Makefile zu erstellen, bei dem durchake all” beide Programme erzeugt werden kdnnen.

Die Koordinierung auf dem Shared-Memory (Puffer und Verwaltungsstruktur) muss in der Datei
doc/sem.txtknapp aber prazise dokumentieren werden.

AuBerdem ist der Aufbau der Verwaltungsstruktur zu dokumentieren und zu begrtinden (warum wur-
de welche Strukturkomponente eingefihrt).

Abgabe: bis spatestens Donnerstag, 29.01.2004 13:30 Uhr
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